НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией 

	 












	Продолжение таблицы 3
Объект защиты

АУПТ

АУПС

Нормативный показатель

31. Помещения хранилищ цен-
ностей:
31.1. В банках

По ВНП 001-95/Банк России

31.2. В ломбардах

Независимо от площади

32. Съемочные павильоны киностудий

1000 м2 
и более

Менее 1000 м2
33. Помещения (камеры) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и склады горючих материалов в зданиях  вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах:

33.1. В цокольном и подвальном

Независимо от площади

33.2. В надземных

300 м2 и более

Менее 300 м2
34. Помещения для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке, при расположении их:

34.1. Под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях

100 м2 и более

Менее 100 м2
34.2. В зданиях  крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей

То же

То же

34.3. Под трибунами вместимостью  3000 и более зрителей при открытых спортивных сооружениях
" – "

" – "

35. Помещения для размещения:

35.1. Электронно-вычислитель-ных машин (ЭВМ), работающих 
в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей

Независимо от площади

Окончание таблицы 3
Объект защиты

АУПТ

АУПС

Нормативный показатель

35.2. Связных процессоров (серверные), архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных носителях (принтерные)

24 м2 и более

Менее 24 м2
35.3. Для размещения персональных ЭВМ на рабочих столах пользователей

Независимо от площади

36. Помещения предприятий торговли, встроенные в здания другого назначения:

36.1. Подвальные и цокольные этажи

200 м2 и более

Менее 200 м2
36.2. Надземные этажи

500 м2 и более

Менее 500 м2
37. Помещения производственного и складского назначения, расположенные в научно-исследо-вательских учреждениях и других общественных зданиях

Оборудуются в соответствии 
с табл. 3 настоящих норм

38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные

Независимо от площади

Примечания:

* Данное требование не распространяется на помещения, временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т. д.), а так же на помещения, где хранение ценностей производится в металлических сейфах.

** Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и  подъемно-опускных устройств.

*** Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления.
IV. ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 4

Объект защиты

АУПТ

АУПС

Нормативный показатель

1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ

Независимо от типа

2. Сушильные камеры

То же

3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих  отходов

" – "

4. Трансформаторы и реакторы:

4.1. Напряжением 500 кВ и выше

Независимо от мощности

4.2. Напряжением 220(330 кВ 
и выше, мощностью

200 МВА 
и выше

4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью

63 МВА 
и выше

4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью

63 МВА 
и выше

5. Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах
Независимо от площади

6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке

Независимо от площади

7. Масляные емкости для закаливания

3 м3 и более



















